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STADT  BAD  AIBLING

BEBAUUNGSPLAN  NR. 76

"PARKGELÄNDE  MIETRACHING"

MIT INTEGRIERTEM  GRüNORDNUNGSPLAN

12. ÄNDERUNG
Im vereinfachten  Verfahren

gemäß  § 13  BauGB

Teil A - Planzeichnung  mit Text
Teil B - BegrCua'idcing

Om 100 m 200 m

von  Angerer  Architekten  und  Stadtplaner

Am Kniel1  I fü241 Munchen  I Tel' 08g-  56'1602 I Fax. 089  54763249  I mail@vonangeterde  I wwwvonangerer.de

München,  den  07.11.2023



RECHTSKRAFTIGER  BEBAUUNGSPLAN  (EINSCHLIESSLICH  11.  ÄNDERUNG)

12.  ÄNDERUNG
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Die Stadt  Bad  Aibling  erlässt  aufgrund

e) 2 Abs.  1 sowie  §§ 9 und  10  Baugesetzbuch  (BauGB)

Art.  81 Bayerischen  Bauordnung  (BayBO)

der  Baunutzungsverordnung  (BauNVO)

Art.  23 Gemeindeordnung  für  den  Freistaat  Bayern  (GO)

in der  zum  Zeitpunkt  des  Satzungsbeschlusses  gültigen  Fassung  diesen  vom  Architekturbüro  von

Angerer  Architekten  und  Stadtplaner  in München  gefertigten  12.  Änderung  des  Bebauungsplanes

Nr, 76 "Parkgelände  Mietraching"  im vereinfachten  Verfahren  gemäß  § 13  BauGB  als

S a t z u n g.

nnerhalb  des  Änderungsbereichs  gelten  nur  die  farbig  gekennzeichneten  geänderten  Plan-

zeichen  sowie  die  neue  rot  gekennzeichnete  Ergänzung  der  Festsetzung  durch  Text  § 2 (7).

Ansonsten  gelten  die  Planzeichnung,  die übrigen  Festsetzungen  und  Hinweise  des  rechts-

kräftigen  Bebauungsplanes  Nr. 76 "Parkgelände  Mietraching"  unverändert  weiter.

FESTSETZUNGEN  DURCH  PLANZEICHEN

1.  Maß  der  baulichen  Nutzung

1.1  WH11,O  max.  zulässige  Wandhöhe  (in Meter;  z.B.  11,OO  m)

1.2  FH 13,0  max.  zulässige  Firsthöhe  (in Meter;  z.B.  13,00  m)

1.3  GR19.000  max.  zulässige  Grundfläche  (in Quadratmeter;  z.B.  19.000  m2)

2.  Baugrenzen

2.1 Baugrenzen

3. Versorgungsanlagen

3.1 [m Nahwärmezentrale

4.  Sonstige  Planzeichen

4. 1 Geltungsbereich  12.  Änderung

4.2 Abgrenzung  unterschiedlicher  Gebäudehöhen

(Wand-  und  Firsthöhe)

HINWEISE  DURCH  PLANZEICHEN

1.

2.

3.

ffl vorgeschlagener  Baukörper

neu  errichteter  Baukörper,  noch  nicht  eingemessen

abzubrechender,  bzw.  bereits  abgebrochener  Baukörper

FESTSETZUNGEN  DURCH  TEXT

Maß  der  baulichen  Nutzung

Kamine  für  Lüftungsanlagen  und  Abluff  dürfen  die maximal  festgesetzte  Wand-  bzw.  Firsthöhe

überschreiten,  jedoch  nur  bis zu einer  maximalen  Höhe  von  26,00  m.
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